
 

 

 

Vopsea ultra-lavabilă albă 

pentru interior cu Teflon™ 

 

CATEGORIE PRODUS: vopsele lavabile pentru zidărie interioară 

GAMA CULORI: albă 

PERFORMANTE: 

• Ultra-rezistentă la pătare si murdărire  

• Ultra-lavabilă 

 

UTILIZARE: finisarea decorativă şi de protecţie a pereţilor interiori şi a tavanelor (gleturi, gips carton, tencuieli 

de var şi ciment, beton şi alte suporturi minerale). Se poate nuanţa folosind savana colorant superconcentrat. 

Se poate reacoperi cu alte vopsele lavabile. 

 

AMBALARI: 2,5L; 8,5L; 12L; 20L; 25L  

 

ACOPERIRE: 12 -14 mp/ l/ strat în functie de tip suport si mod de aplicare 

• 2,5L acoperă până la 40mp/ strat –1 perete max. 20mp 

• 8,5L acoperă până la 136 mp/ strat – camera max. 17mp locuibili 

• 12L acoperă până la 192mp/ strat – 2 camere max. 26mp locuibili 

• 15L acoperă până la 240mp/ strat – Apartament max. 32 mp locuibili 

• 20L acoperă până la 320mp/ strat – 3 camere max. 43 mp locuibili 

• 25L acoperă până la 400mp/ strat – 4 camere max. 53 mp locuibili 

 

APLICARE: cu pensula, rola sau prin pulverizare cu pompa airless, în 2 straturi 

USCARE: 2-6 ore pentru reacoperire/ 24 ore uscare finală. 

TERMEN DE VALABILITATE: 24 luni 

RECOMANDARE:  

• Folosește împreună cu: savana amorsă cu rezistență la mucegai 

• Încearcă şi: savana ULTRA REZIST cu Teflon™ vopsea ultra-lavabilă  pentru baie şi bucătărie 

Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişa tehnică a produsului. 


