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DURAZIV IP 70 
 

 

         
 

  
  
  
  
 

Domeniul de aplicare 

 
 
 

 are rolul de 
a  gleturilor sau 

 -3 straturi, 
 

 
 
 

 
         Aplicare 
 

 (  la aplicarea !) 
  

recom  C20/25). 
  se 

nd DURAZIV PM 47. U
  

 
Preparare  

 aplic pe  
Dupa absor ia primului strat se aplic  un alt strat de amors  nediluat . În func ie de absorban a suportului se vor aplica unul sau mai multe straturi de 
amors  

-  
 mo

timpul de uscare poate fi redus la 4-6 ore.  
 

 
A  
Calitatea prod

re TÜV 
.  

 
 

Consum orientativ: 
 

între 25-60 g/m2/strat, în 

suportului 

Ambalare: 
 

bidoane de 4 litri 
 

Depozitare: 
 

expunere la factori atmosferici (soare, ploaie), ferit de 
0 0C) 

Termen de valabilitate: 
 

12 
ambalaj 

 
 
 
 
 

      Încadrarea în clasa produselor chimice 
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Pericole i precau ii la utilizare, conform Regulamentului CE 1272/2008 

 

Grunduri de impregnare  
UE (g/l): categ. A/h 30 (2010) 

utul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 10 

 

P 101   
P 102  na copiilor 
P 103  Cititi eticheta inainte de utilizare 
P 501  Eliminati continutul/recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deseurilor, in conformitate cu legislatia in vigoare 
 
EUH 208 - -3-ona;5clor 2metil3(2h)-izotiazolinona;2 metil-  
 

-mediu cu TÜV Hessen. 

oferim Bene

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produsul este avizat de  
 Produs de DURAZIV SRL 

Str. Fagului nr. 21 -Leordeni, 077160 Jud. Ilfov, România 
Tel.: 021.361.53.46/47; Fax: 021.361.53.48 

E-mail: office@duraziv.ro; www.duraziv.ro Produs cu Agrement Tehnic 
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