Informatii tehnice MEM ® Solutie bituminoasa pentru hidroizolatii
fundatii - pentru umiditati normale ale solului
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CARACTERISTICI / MOD DE
INTREBUINTARE

MEM  Solutie  bituminoasa pentru
hidroizolatii fundatii - pentru umiditati
normale ale solului este un produs
hidroizolant de culoare neagra pe baza de
bitum si latex. Produsul reprezinta o solutie
de protectie a suprafetelor de beton si zidarie
in zona de contact a acestora cu umiditatea
solului.

MOD DE ACTIONARE

Dupa uscare, MEM Solutie bituminoasa
pentru hidroizolatii fundatii - pentru
umiditati normale ale solului formeaza un
strat care nu permite trecerea apei, de tipul
unei folii. Stratul nu crapa si este rezistent
impotriva substantelor agresive in contact cu
betonul.

SUBSTRAT S| APLICARE

Dupa uscare, MEM Solutie bituminoasa
pentru hidroizolatii fundatii - pentru
umiditati normale ale solului formeaza un
strat care nu permite trecerea apei, de tipul
unei folii. Stratul nu crapa si este rezistent
impotriva substantelor agresive in contact cu
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betonul.

Substratul trebuie sa fie fix, cu capacitate
portanta, curat, uniform, sa nu prezinte fisuri,
resturi de ulei, grasimi, praf sau alte straturi
despartitoare.

Substratul poate fi ugor umed. Suprafetele
tratate nu trebuie sa fie umede in mod
continuu deoarece straturile aplicate nu se
VOor putea usca.

Inainte de aplicare amestecati foarte bine
produsul. Pe suprafetele absorbante, aplicati
mai intdi un strat de amorsa MEM Strat
preliminar pe baza de bitum si apa (1:1).
Dupa uscare, aplicati MEM Solutie
bituminoasa pentru hidroizolatii fundatii -
pentru umiditati normale ale solului cu
rola, peria sau un vaporizator, in 2-3 straturi.
Fiecare strat trebuie sa fie uscat inainte de
aplicarea urmatorului.

In zonele cu risc de fisurare, aplicati o
membrana de armatura din fibra de sticla, in
cel de-al doilea strat.

A se evita bataia directa a razelor solare in
timpul aplicarii. A se evita ploaia in timpul
aplicarii si uscarii, ar putea provoca
deteriorari ( ex: spalare)

inainte de umplere suprafata trebuie sa fie
prevazuta cu panouri de protectie, de drenaj,
respectiv de izolatie, evitandu-se sarcinile
punctiforme si liniare.

CONSUM
Circa 220 — 250 ml/m2 / strat.

:I'EMPERATURA DE APLICARE
Intre +5°C si + 35°C

COMPOZITIE

Stare: lichida

Culoare: neagra

Miros: usor, caracteristic

Valoare pH, nedizolvat: cca. 9-10
Densitate: 1,05 g/m3

Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite si pe experienta practica. Avand in vedere diversitatea larga
a materialelor si a conditiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra
rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service va sta la
dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.
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Valoarea limita UE pentru produs (Cat.
A/i):140g/I (2007)/ 140 g/l (2010).
Acest produs contine maxim 1g/l VOC.

CURATARE

Resturile intarite de material pot Afi
indepartate cu solutii de curatare obignuite.
Uneltele de lucru trebuie clatite cu apa dupa
folosire.

PROTECTIA MUNCII

Respectati indicatile privind siguranta si
riscurile, inscrise pe etichetele recipientelor si
fisele de date. Se aplica masurile de
sigurantd valabile in cazul manevrarii de
produse chimice.

DEPOZITARE
MEM  Solutie  bituminoasa  pentru
hidroizolatii fundatii - pentru umiditati

normale ale solului trebuie pastrata in
conditii uscate, ferite de umezeala. Materialul
nefolosit trebuie pastrat in recipientele
originale.

In recipientele originale si prin respectarea
conditilor de depozitare, MEM Solutie
bituminoasa pentru hidroizolatii fundatii -
pentru umiditati normale ale solului poate
fi pastrata pana la 12 luni.

Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite si pe experienta practica. Avand in vedere diversitatea larga
a materialelor si a conditiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra
rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service va sta la
dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.
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