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Organismul notificat nr.1823

QUALITAS

SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE

ORGANISM DE CERTIFICARE CPF ON 069
ROMANIA, BUCURESTI, Str. Spataru Preda nr.20, sector 5

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A
CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA

Nr. 1823 - CPR - 0004

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011
(Regulamentul Produse pentru Constructii - CPR), acest certificat se aplica produsului pentru constructii:

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE ARGILA ARSA

cu denumirile, caracteristicile esentiale si utilizarea preconizala
mentionate in Anexa

introdus pe piata sub numele sau marca fabricantului :

WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.

BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, "BANEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK',
Cladirea A1, et.1, sector 1

si produs in unitatea de productie:
WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.-Fabrica SIBI1U

SIBIU, Strada Podului nr. 127, judetul SIBIU

Acest certificat atesta faptul ca toate prevederile privind evaluarea si verificarea constantei performantei descrise in anexa ZA

astandardului :
SR EN 771-1+A1:2015
(EN 771-1:2011+A1:2015)
sub sistemul 2+ sunt aplicate, si ca

controlul productiei in fabrica este evaluat ca fiind in conformitate cu cerintele aplicabile.

Acest certificat a fost emis initial la 02,12.2013 si va ramane valabil atat timp cat nici standardul armonizat, nici
produsul pentru constructii, nici metodele EVCF sau conditiile de fabricatie din unitatea de productie nu sunt modificate
semnificativ, in afara de cazul ca este suspendat sau retras de catre organismul notificat de certificare a controlului
productiei in fabrica.

PRESEDINTE

BUCURESTI

DATA ACTUALIZARII (*) : 23.08.2019
Prezentul certificat este insotit de Anexa (1 pagina), care face parte integranta din acesta

Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de rezultatele supravegherilor anuale

Valabilitatea prezentului certificat poate fi confirmata prin contactarea QUALITAS a tel. 021/424 48100, 021/424.48/01 sau pe adresa de e-mail | qualitassa@yango.com.
Acest certificat inlocuieste Certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica, emis anterior cu nr. 1823-CPR-0004 in data de 11.12.2018, cb-exfinderea domeniului
CPF certificat




ANEXA

la Certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica
Nr. 1823-CPR-0004
emis in data de 23.08.2019 pentru fabricantul
WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L. - Bucuresti

Unitatea de productie WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI-Fabrica SIBIU din:
SIBIU, Strada Podului nr. 127, judetul SIBIU

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE ARGILA ARSA
in conformitate cu SR EN 771-1:2011 +A1:2015 (EN 771-1:2011 +A1:2015)

Tip:- POROTHERM 25 Robust, 375 mm x 2560 mm x 238 mm, P, clasa |;
- POROTHERM 25 3x1/3, 375 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa [,
- POROTHERM 30 STh, 250 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa |;
- POROTHERM 30 Robust, 250 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa [
- POROTHERM .38 STh, 250 mm x 380 mmx 238 mm, P, clasa [;
- POROTHERM 30 1/2 Robust, 125 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa [,
- POROTHERM 25-29 Th Light, 290 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa |;
- POROTHERM 25/30 Light Plus, 250 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa |;
- POROTHERM 11,5 N+F, 500 mm x 115 mm x 238 mm, P, clasa |;
- POROTHERM 20 N+F, 500 mm x 200 mm x 238 mm, P, clasa |;
- POROTHERM CV 180, 250 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa I,
- POROTHERM 38 Robust, 250 mm x 380 mm x 238 mm, P, clasa |
- POROTHERM 38 1/2 Robust, 125 mm x 380 mm x 238 mm, P, clasa |,
(*)- POROTHERM 30 2 x 1/2 Robust, 2 x 125 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa |;
(*)- POROTHERM 38 2 x 1/2 Robust, 2 x 125 mm x 380 mm x 238 mm, P, clasa |;

Utilizare preconizata: in pereti; stélpi si pereti despartitori,
Utilizare specifica: pentru ziddrie protejata, structuralé si nestructurald, in functie de sortiment, conform instructiunilor
fabricantului.

NOTA: Elementele marcate cu () fac obiectul extinderii domeniului CPF certificat.

PRESEDINTE
QUALITAS

Pagina 1/1
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SREN I30/CEl 17065 2013
CERTIFICAT DEACREDITARE

ORGANISM DE CERTIFICARE CPF OM 060
ROMANIA, BUCUREST]I, Str. Spataru Preda nr.20, sector b

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A
CONTROLULUI PRODUCTIE!I IN FABRIGA

Nr. 1823 - CPR - 0008

in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011
{Regulamentul Produse pentru Constructii - CPR), acest certificat se aplica produsului pentru constructii:

BLOCURI DE ARGILA ARSA

Tip: - Bloc de argila arsa Porotherm 45, (370x170x250) mm, tip SR, rezistenta mecanica clasa R2
= Bloc de argila arsa Porotherm 60, (520x170x250) mm, tip SR, rezistenta mecanica clasa R2

Utilizare preconizata : in sisteme de plansee din grinzi si blocuri de umplutura si in sisteme de acoperisuri.

introdus pe piata sub numele sau marca fabricantului :
WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.

BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, "BANEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK",
Cladirea A1, ¢t.1, sector 1

si produs in unitatea de productie: :
WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.-Fabrica SIBIU
SIBIU, Strada Podului nr. 127, judetul SIBIU

Acest certificat atesta faptul ca toate prevederile privind evaluarea si verificarea constantei performantei descrise in
anexa ZA a standardului :

SR EN 15037-3+A1:2011
(EN 15037-3:2009+A1:2011)

sub sistemul 2+ sunt aplicate, si ca
controlul productiei in fabrica este evaluat ca fiind in conformitate cu cerintele aplicabile.
Acest certiticat a fost emis initial la 03.12.2013 si va ramane valabil atat imp cat nici standardul armonizat, nici

produsul pentru constructii, nici metodele EVCP sau conditiile de fabricatie din unitatea de productie nu sunt modificate

semnificativ, in afara de cazul ca este suspendat sau retras de catre organismul notificat de certificare a controlului
productiei in fabrica.

PRESEDINTE
QUALITAS

Ing. OCT, RUSU /3 €}
S QUALIRS 2|
T =~

BUCURESTI ':?QC‘URFS‘?/

DATA ACTUALIZARI (*) : 11.12.2018 ' S

Valahilitatea prezentului certificat poate fi confirmata prin contactarea QUALITAS Ia tel. 021/424.48.00, 021/424.48.01 sau pe adresa de e-mail: qualitassa@yanoo.com.

Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de rezultatele supravegherilor anuale.

Acest certificat inlocuieste Certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica 1823-CPR-0009, emis anterior in data de 03.12.2013, cu actualizarea marcii
de acreditare.
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SE.EN IS0/CEI 17065:2013
. CERTIFICAT DE ACREDITARE

ORGANISM DE CERTIFICARE CPF oo
ROMANIA, BUCUREST], Str. Spataru Preda nr.20, sector 5
CERTIFICAT DE CONFORMITATE A
CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRIGA
Nr. 1623 - CPR - 0003

/In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din'9 martie 2011
(Regulamentul Produse pentru Constructii - CPR), acest certificat se aplica produsului pentru constructii:

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE ARGILA ARSA

cu denumirile, caracteristicile esentiale si utilizarea preconizata
mentionate in Anexa

introdus pe piata sub numele sau marca fabricantului :

WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.
BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, "BANEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK",
Cladirea Al, et.1, sector 1

si produs in unitatea de productie:
WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.-Fabrica TRITENI
Comuna Tritenii de Jos nr. 198, D.J. 150, judetul CLUJ

“Acest certificat atesta faptul ca toate prevederile privind evaluarea si verificarea constantei performantei descrise in anexa
ZA a standardului :

SR EN 771-1+A1:2015
(EN 771-1:2011+A1:2015)

sub sistemul 2+ sunt aplicate; si-ca
controlul productiei in fabrica este evaluat ca fiind in conformztate cu cerintele aplicabile.

Acest certificat‘a fost emis initial la 02.12.2013 si va ramane valabil atat timp cat nici standardul armonizat, nici
produsul pentru constructii, nici metodele EVCP sau-conditiile de fabricatie din unitatea de productie nirsunt modificate
semnificativ, in afara de cazul ca este suspendat sau retras de catre organismul notificat de certificare a controlului
productiei in fabrica.

PRESEDINTE
QUALITAS

BUCURESTI

DATA ACTUALIZARII (*): 25.09.2018
Prezentul certificat este insotit de Anexa (1°pagina), care face parte integranta din acesta.

Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de rezultatele supravegherilor anuale.

Valabilitatea prezentului certificat poate fi'confirmata prin contactarea QUALITAS la'tel. 021/424.48.00,'021/424.48/01 sau pe adresa de e-mail : qualitassa@yahoo.com.
Acest certificat inlocuieste'Certificatul de conformitate a centrolului productiéi in fabrica, emis anteriorcu nr. 1823-CPRX0005 in datade 24.05.2017, ¢u extinderea domenilui
~CPF indicata in Anexa si actualizarea marcii de acreditare.




ANEXA

1a/Certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica
Nr. 1823-CPR-0005
emis in data de 25.09:2018 pentru fabricantul
WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L. - Bucuresti

Unitatea de productie WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI-Fabrica TRITENI
Comuna Tritenii de Jos nr. 198, D.J. 150, judetul CLUJ

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE ARGILA ARSA
in conformitate cu SR EN 771-1:2011+A1:2015 (EN 771-1;2011 +A1:2015)

Tip:- POROTHERM 25 Robust, 375 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa |;
+POROTHERM,25 3x1/3, 375 mmx 250 mm x 238 mm,(P, clasa I;
- POROTHERM 30 STh, 250 mmx 300 mm x 238 mm, P, clasa |;
- POROTHERM 30 Robust, 250 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa |;
+POROTHERM,38 STh, 250-mm x 380 mmx;238:mm, P, clasal,
. POROTHERM 25:29 Th Light, 290 mm x.250 mm'x'238. mm, P, clasa [;
- POROTHERM 25/30 Light Plus, 250 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa |;
- POROTHERM, 11,5 N+F, 500 mm x 115 mm x 238 mm; P, clasa |;

(*) - POROTHERM 15 N+F, 500 mm x 150 mm x 238 mm, P, clasa/l;
- POROTHERM 20 N+F, 500 mm x 200 mm X 238 mm, P, clasa |;
- POROTHERM 25 N+F, 375 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa [;
- POROTHERM, 30 N+F, 250 mm x:300 mm x238‘mm, P, clasal;
- POROTHERM-38 Robust, 250 mm x 380 mm x 238 mm, P, clasa |

‘Utilizare preconizata: in pereti, stalpi-si pereti-despartitori;
Utilizare specifica: pentru zidarie protejata, structurala si nestructurald, in functie de sortiment, conform instructiunilor
fabricantului: ; / :

PRESEDINTE
' QUALITAS

Ing. OCTAVIAN RUSU

“"Pagina 1/1




acreditat pentru
CERTIFICARE

® Organismul notificat nr.1823
SR EN ISO/CEI 17065:2013

QUALITAS

ORGANISM DE CERTIFICARE CPF ON 069
ROMANIA, BUCUREST], Str. Spataru Preda nr.20, sector 5
CERTIFICAT DE CONFORMITATE A
CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICGA

Nr. 1823 - CPR - 0076

In conformitate ca Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011
(Regulamentul Produse pentru Constructii - CPR), acest certificat se aplica produsului pentru constructii:

l

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE ARGILA ARSA

Tip: - Porotherm 25 Robust (375 x 250 x 238) mm, P, cll
- Porotherm 30 Robust (250 x 300 x 238) mm, P, cL.I
- Porotherm 25/30 Light Plus (250 x 300 x 238) mm, P, cl.I
- 'Porotherm 25 N+F (375 x 250 x 238) mm, P, cl.l

- Porotherm 25/30 GV (250 x 300 x 188) mm, P, cl.I
Utilizare preconizata : in pereti, stalpi si pereti despartitori; . Y
Utilizare specifica: pentru zidarie protejatd, structurala si nestructurala, in functie de sortiment, conform instruetiunilor;

introdus pe piata sub numele sau marca fabricantului:

WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.
BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, "BANEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK’",
Cladirea A1, et.1, sector 1

si produs in unitatea de productie:
WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.-Fabrica BERCA
Comuna Berca, localitatea Satuc, Strada Brasovului nr. 1, judetul BUZAU

Acest certificat atesta faptul ca toate prevederile privind evaluarea si verificarea constantei performantei descrise in
anexa ZA a standardului :

SR EN 771-1+A1:2015
(EN 771-1:2011+A1:2015)

sub sistemul 2+ sunt aplicate si ca

controlul productiei in fabrica este evaluat ca fiind in conformitate cu cerintele aplicabile.

Acest certificat a fost emis initial la 14.05.2019 si va ramane valabil atata timp cat nici standardul armonizat, nici produsul
pentru constructii, nici metodele EVCP sau conditiile de fabricatie din unitatea de productie nu sunt modificate semnificativ, in
afarade cazul ca este suspendat sau retras de catre organismul notificat de certificare a controlului productieiin fabrica,

PRESEDINTE
QUALITAS

BUCUREST!
DATA : 14.05.2019

Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de rezultatele supravegherilor anuale
Valabilitatea prezentului certificat poate fi confirmata prin contactarea QUALITAS la tel. 021/424.48.00, 021/424.48.01 sau pe adresa de e-mail : qualitassa@yahoo.com.
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SREN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
Organism notificat nr. 1870 el
S.C.QUALITY-CERT S.A.
Bucuresti, Sos. Panduri, Nr. 94, Sect. 5, Cod:050663, Tel: 031/71.00.753, Fax: 021/411.71.51, 031/71.00.752

CERTIICAT O CONFORMTATEA CONTROLULU PRODUCTEL I FABRIA

1870-CPR-1051

In conformitate cu Regulamentul (UE) 305/2011 al Parlamentului European si a Consiliului din 9 Martie 2011 (Regulamentul Produselor
pentru Constructii sau CPR), acest certificat se aplica produsului pentru constructii:

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE ARGILA ARSA P, CATEGORIA |

Parametrii produsului se regasesc in pagina 2 de la acest certificat:
Utilizarea preconizata: in pereti, stalpi si petreti despartitori
Introdus pe piata si fabricat de:
S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CARAMIZI S.R.L.
Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Baneasa Bussines and Technology Park
Corp A1, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021/361.04.55, Fax: 021/361.04.55

si produs in fabrica:
S.C. CERAMUS S.A.
Loc. Campulung, Str. Fundatura Gruiului, Nr. 2, Jud. Arges

Acest certificat atestd faptul cd toate prevederile privind evaluarea si verificarea constantei performantei descrise in anexa ZA a
standardelor:

SR EN 771-1+A1:2015 (EN 771-1:2011+A1:2015)

in sistemul 2+ sunt aplicate, iar
controlul productiei in fabricd este evaluat sa fie in conformitate cu cerintele aplicabile

Acest certificat a fost emis initial la 27.06.2013, reinnoitla 27.06.2016, 09.06.2017, 27.06.2019, si ramane valabil pana la 27.06.2022,
atat timp cat ceriniele stadardului armonizat, produsul pentru constructii, metodele EVCP sau conditiile de productie din fabrica

nu sunt modificate semnificativ, in afard de cazul in car suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a
controlului productiei in fabrica. ’\";{Q:‘Q 0
\ g 4
PRESEDINTE /; ¥ PRESEDINTE
QUALITYICE %' CONSILIU DE CERTIFICARE

t
!
\
A
A

Prezentul certificat este valabil nimai daca are aplicat timbrul sec.

Bucuresti, 27.06.2019

| FPSP 09.04.2 | 2/1 | Pag. 1/2
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Parametrii produsului:

1870 -

CPR - 1051

CERTFICATOF CONFORMTATEA CONTROLLLUPRODUCTE/ N FBRIA

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE ARGILA ARSA P, CATEGORIA |
SR EN 771+A1:2015 (EN 771-1:2011+A1:2015)

Izolarea acustica: densitatéa aparenta in stare uscatad (kg/m

Dimensiuni (mm)/ 240x115x63
Denumire comerciala Caramida plina Porotherm
Clasa de tolerantd dimensionald, Clasa de domeniu T1, Rm
Configuratie Element plin
Rezistenta la compresiune Min. 15
(perpendicular pe fata de asezare) (N/mm?)

Element P, Categoria |

Aderenta (N/mm?) 0,15
Continut de saruri solubile active (Clasa) SO
Reactia la foc Euroclasa A1
Absorbtia de apa (%) NPD
Permeabilitatea la vapori de apa (u) .~ 5/10

Rezistenta termica: conductwitaﬁe termica (W/mK)

Durabilitatea la‘ingh -deZghé; (Clasa)

Legenda :
NPD: Nici o performanta declarata.

Actualizare referential 09.06.2017.

Nota 1: Mentinerea in valabilitate a certificatului de conformitate a Controlului Productiei in fabrica este conditionata de indeplinirea
cerintelor mentionate in certificat, efectuarea supravegherilor anuale si a platilor la termenele stabilite prin contract.

VIZA ANUALA:
Data limita pana la care Data obtinerii vizei V|za anuz I3
ANUL trebuie obtinuta viza alNhilifs
G anuale
anuala
2019 27.12.2019
2020 127.12.2020
2021 27.12.2021

QOUALITY-CERT S.A., Bucuresti, Sos. Panduri, Nr. 94, Sect. 5, Cod:050663, Tel: 031/71.00.753, Fax: 021/411.71.51, 031/71.00.752

| FPSP 09.04.2 | 2/1 |
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Organismul notificat nr.1823
SREN ISO/CEI 17065:2013

QUALITAS

ORGANISM DE CERTIFICARE CPF ON 069

ROMANIA, BUCURESTI, Str. Spataru Preda nr.20, sector 5

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A
CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRIGA

Nr. 1823 - GPR - 0003

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011
(Regulamentul Produse pentru Constructii - CPR), acest certificat se aplica produsului pentru constructii:

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DE ARGILA ARSA

Tip: - POROTHERM 25 Robust, 375 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa |;
- POROTHERM 30 Robust, 250 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa I;
- POROTHERM 25/30 Light Plus, 250 mm x 300 mm x 238 mm, P, clasa |;
- POROTHERM 11,5 N+F, 500 mm x 115 mm x 238 mm, P, clasa I;
- POROTHERM 15 N#F, 500 mm x 150 mm x 238 mm, P, clasa [;
-POROTHERM 20 N+F, 500 mm x 200 mm x 238 mm, P, clasa I
- POROTHERM 25 N+F, 375 mm x 250 mm x 238 mm, P, clasa |;
Utilizare preconizata: in pereti, stalpi si pereti despartitori;
Utilizare specifica: pentru zidarie protejatd, structural si nestructurala, in functie de sortiment, conform instructiunilor fabricantului.

> |

introdus pe piata sub numele sau marca fabricantului :

(*) WIENERBERGER S.R.L.

BUCURESTI, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, "BANEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK",
Cladirea Al, et.1, sector 1

si produs in unitatea de productie:
(*) WIENERBERGER S.R.L.-Fabrica GURA OCNITEI
Localitatea Gura Ocnitei - Calea Targovistei nr. 142, judetul DAMBOVITA

Acest certificat atesta faptul ca toate prevederile privind evaluarea si verificarea constantei performantei descrise in
anexa ZA a standardului :

SR EN 771-1+A1:2015
(EN 771-1:2011+A1:2015)

sub sistemul 2 + sunt aplicate, si ca
controlul productiei in fabrica este evaluat ca fiind in conformitate cu cerintele aplicabile.

Acest certificat a fost emis initial la 02.12.2013 si va ramane valabil atat timp cat riici standardul armonizat, nici produsul
pentru constructii, nici metodele EVCP sau conditiile de fabricatie din unitatea de procluctie nu sunt modificate semnificativ, in
afara de cazul ca este suspendat sau retras de catre organismul notificat de certificare a controlului productiei in fabrica.

PRESEDINTE
QUALITAS

e ‘é \
Ing. OCTA (QUAL!TAS Z
* /
%cmé\* /
BUCURESTI

DATA ACTUALIZARI (*): 27.09.2019
Valabilitatea prezentului certificat este conditionata de rezultatele supravegherilor anuale.
Valabilitatea prezentului certificat poate fi confirmata prin contactarea QUALITAS la tel. 0217424.48,00, 021/424.48.01 scu pe adresa de e-mail : qualitassa@yahoo.com.

Acest certificatinlocuieste Certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica, emis anterior cu nr. 1823-CPR-(003 in data de 25.09.2018, cu modificarea denumirii
legale a societatii.




